TEKNISKT DATABLAD

Chryso Dem Evia Lys

Formslapp for direktavformning
Vegetabiliskt baserad

BESKRIVNING

CHRYSO®Dem Evia Lys ar ett formsldppmedel som &r gjord for
att underldtta omedelbar separation mellan formen och farsk
betong. CHRYSO®Dem Evia Lys mojliggor formslapp av farsk
betong i komplexa formar och héller dem sérskilt rena utan nagra
beldggningar.

ANVANDNINGSOMRADEN

= Latt prefabricering
= Alla typer av omedelbara formslappande element

Karaktar Vatska
Farg Ljusgul
Hallbarhet 24 manader

. >60% a 28 jours selon NF EN
Biodegradable 1S0 9408 - OCDE 301 F
Densitet 0,870 = 0,000
Flash Point >61°C
Kinematic Viscosity mm?/s 15,5 mm?/s (cst) + 2,50

NORMER OCH FORESKRIFTER

= Overensstammer for PCB-innehéll med gallande lagstiftning
(Europeiska gemenskapernas rad nr 85/467/CEE av den 1
oktober 85 — Europeiska gemenskapernas EGT L 269 av den 11
oktober 1985).

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DEMOULAGE

Version 2019
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Chryso
Concrete

Solutions

Tack vare sin specifika sammansattning ar CHRYSO®Dem IBV Lys
riskfri for bade anvandare och miljon. CHRYSO®Dem Evia Lys bor
appliceras genom sprutning utan overflod.

ANVANDNINGSMETOD

= Forbrukningen av denna produkt beror pa typen av support och
ansokningsprocessen.

FORSIKTIGHETSATGARDER

= FoOr specialstod (syntetisk eller PU-typ) eller applikationer med
vit cement, rekommenderar vi att du kor ett kompatibilitetstest
fore anvandning.

= Det ar rekommenderad att lasa sakerhetsdatabladet innan du
kasserar olja.

= Forvara pa en torr plats, borta frén ljus och alla vdarmekallor.

SAKERHET

Innan anvandning, 18s igenom sadkerhetsdatabladet pa& var
hemsida www.chryso.se.

Informationen i detta tekniska datablad ges efter basta kunskap och resultatet av omfattande tester - som utfordes for att forbli s& objektiva som mgjligt. Det
kan dock inte i nagot fall betraktas som en garanti som involverar vart ansvar i handelse av felaktig anvéndning eller annan anvandning av vara produkter, annat
an de fran avsnittet "Applcation” i detta tekniska datablad. Vissa appliceringstester bor utforas innan produkten anvédnds for att sakerstélla att
anvandningsmetoderna och appliceringsforhéllandena for produkten ar tillfredsstéllande. Var tekniska assistans stér till anvandarnas forfogande. Fraga efter

den senaste versionen av det tekniska databladet, tillgéngligt p4 www.chryso.se
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